
Dunlomat ®

Dunlomat-Gummimatten werden von Dunlop-Ingenieuren 
speziell für eine große Bandbreite an industriellen und 
landwirtschaftlichen Verwendungszwecken entwickelt. 
Beispielsweise für Bodenbeläge in Ställen als auch für den 
Transport von Tieren. Die hochwertigen, doppelseitigen 
Gummideckplatten aus verschleißfestem Material bestehen 
aus einem pflegeleichten „Gewebeabdruck“ für optimalen 
Komfort auf der einen Seite und einer nahezu rutschfesten 
„Rufftop-Print“-Oberfläche mit hoher Griffigkeit auf der 
Rückseite. Die Gummideckplatten sind mit einer extrem 
robusten und dennoch flexiblen Karkasse aus Polyester 
und Nylon verstärkt und bieten somit höchste Stärke und 
Haltbarkeit. Dunlomat ist verfügbar in Stärken von 10mm 
(1000mm und 2000mm Breite) und 6mm (2000mm Breite). Das 
Material auf einer Endlosrolle von 200m Länge ist beständig 
gegen tierische Ausscheidungen und Hochdruckreinigung 
mit Reinigungs- und Desinfektionsmitteln.
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Dunlomat wird von Dunlop ausschließlich in den Niederlanden 
hergestellt. Labortests haben gezeigt, daß unser Material im 
Vergleich zu importierten Bodenbelägen bis zu dreimal länger 
haltbar ist. All unsere Produkte wurden mit der Vorgabe 
entwickelt, die internationalen Qualitätsstandards Haltbarkeit 
und Nutzungsdauer deutlich zu übertreffen, um höchste 
Kosteneffektivität zu gewährleisten.

Dunlosheet ®

Dunlosheet ist eine extrem robuste und widerstandsfähige 
3,5mm dicke, reißfeste Gummifolie mit einer Kernschicht 
aus Polyester- und Nylongewebe. Obwohl Dunlosheet 
ursprünglich für die Verwendung als Bedeckung für 
Kuhmatratzen im Nutztierbereich entwickelt wurde, erwies 
es sich für eine Vielzahl von Industrieanwendungen ideal, 
bei denen z.B. Sichtschutz, Rutschfestigkeit, Schutz- oder 
antistatische Eigenschaften gefragt waren.

Dunlosheet wird ausschließlich von uns hier in den 
Niederlanden hergestellt und in 100- bzw. 
200-Meter-Endlosrollen bis zu 2000mm Breite angeboten. 
Die Oberfläche ist im Gegensatz zur glatten Unterseite mit 
einem rutschhemmenden „Gewebedruck“ versehen. 
Dunlosheet ist beständig gegen tierische Ausscheidungen 
und Hochdruckreinigung mit Reinigungs- und 
Desinfektionsmitteln.

MATTING & SHEETING
DIE NUMMER 1 FÜR LANGLEBIGKEIT, SICHERHEIT

UND KOSTENEFFEKTIVITÄT

HELPLINE
+31 (0) 512 585 555

MEHR INFORMATIONEN
WWW.DUNLOPCB.COM

Unsere Kundendienste sind für Sie niemals weiter als ein Telefonanruf entfernt, wenn Sie Beratung 
oder Hilfe benötigen. Diesen Service ermöglichen wir zuverlässig durch unser großes Netzwerk mit 
anerkannten und autorisierten Dunlop-Partnern, Vulkanisierbetreiben und anerkannten Agenturen.
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MADE IN HOLLAND WIRTSCHAFTSFAKTOROZONBESTÄNDIGKEIT



OZON-/UV-BESTÄNDIGKEIT
Im Gegensatz zu den Produkten unserer Mitbewerber (insbesondere mit Ursprung 
aus dem Fernen Osten) sind DUNLOMAT und DUNLOSHEET völlig unempfindlich 
gegen Ozon und ultraviolette Strahlung gemäß Norm EN/ISO 1431. 

Ebenerdig ist Ozon ein Schadstoff. Es erhöht den Säuregrad von Rußflächen und 
verursacht Reaktionen innerhalb der Molekülstruktur von Gummi. Dies führt in 
der Konsequenz zu Oberflächenrissen (und dem Eindringen von Feuchtigkeit und 
kleinsten Partikeln) sowie einer Abnahme der Zugfestigkeit des Gummis.

Ultraviolettes Licht aus Sonnenlicht beschleunigt eine Qualitätsminderung des 
Gummis durch photochemische Reaktionen, die zu zunehmender Oxidation der 
Oberfläche von den Gummideckplatten führen. Dies wiederum hat eine Abnahme der 
mechanischen Festigkeit und eine Tendenz zu frühzeitigem Reißen zur Folge. Die 
hervorragende Widerstandsfähigkeit gegen die Einwirkung von Ozon und ultravioletter 
Strahlung ist zudem ein weiterer Grund, warum „Made in Holland”-Produkte von 
Dunlop deutlich länger halten.

SICHER FÜR MENSCHEN, TIERE UND UMWELT
Die Sicherheit unserer Mitarbeiter, unserer Kunden, Tiere und der Umwelt 
ist für uns von größter Bedeutung. Die meisten Gummimatten werden 
aus Fernost in den Markt importiert. Dies gilt sogar für Matten und Folien 
von vielen europäischen Herstellern und Händlern. Potentiell gefährliche 
Chemikalien wie kurz-chloriertes Paraffin werden verwendet, um den 
Vulkanisierungsprozess zu beschleunigen, wodurch die Produktionskosten 
reduziert werden und eine offensichtliche Preiseinsparung entsteht. 

Die strengen europäischen REACH-Vorschriften für den Einsatz solcher 
Chemikalien werden vom Hauptsitz der ECHA (European Chemical Agency) 
in Helsinki strikt kontrolliert. Obwohl die Vorschriften für importierte Waren 
gelten, die außerhalb von Europa hergestellt werden, gibt es keine aktive 
Kontrolle. Belege, die die Einhaltung von REACH beanspruchen, sollten als 
zweifelhaft betrachtet werden. Echtes "Made in Holland" Dunlomat und 
Dunlosheet ist sicher für Menschen, damit diese mit den Tieren, mit welchen 
sie in Berührung kommen, sicher umgehen können.

The Netherlands (Head Office) +31 (0) 512 585 555 • France +33 (0) 130555419 • Spain +34 (0) 93 770 45 97 • Italy +39 0363 906266 • 
Poland +48 (0) 32 218 5070 • Morocco +212 (0) 522 34 65 80/85 • Russia +7 495 780 88 64 • United Arab Emirates +971 (0) 4 880 6337

Alle Daten und Empfehlungen in vorliegender Broschüre wurden nach bestem Wissen und so zutreffend wie möglich zusammengestellt und aktualisiert, um die neuesten 
Technologieentwicklungen widerzuspiegeln. Wir können keine Verantwortung für Empfehlungen übernehmen, die nur auf vorliegendem Dokument fußen.

UNÜBERTROFFENE TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG
Mit dem Kauf von Dunlop Produkten erhalten Sie mehr als nur hohe Qualität Fördergurte. Wir verfügen über die 

erfahrensten und am besten ausgebildeten Teams von Spezialisten und Applikationsingenieuren in der Industrie. 
Dunlop bietet einen unübertroffenen Kundenservice. Wir besuchen unsere Kunden vor Ort, stehen mit persönlicher 

Unterstützung zur Seite und geben praktische Hilfe.

 Tel: +31 (0) 512 585 555.

UV- UND OZONSCHUTZ

Wie alle unsere Gummiprodukte werden Dunlomat und 
Dunlosheet in Übereinstimmung mit der Verordnung 
REACH (Registrierung, Bewertung und Zulassung 
chemischer Substanzen) EC 1907/2006 hergestellt, 
welche die Verwendung von gefährlichen Chemikalien 
kontrolliert, einschließlich der Chemikalien die der 
Kategorie 3 krebserzeugend entsprechen und zur 
Herstellung der Gummis verwendet werden.

WICHTIGE 
DUNLOP-SICHERHEITSERKLÄRUNG


