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Alle informatie en aanbevelingen in deze brochure zijn verstrekt naar ons beste weten en weerspiegelen zo nauwkeurig en actueel mogelijk de laatste technische 
ontwikkelingen. Wij kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor aanbevelingen die uitsluitend op de inhoud van deze brochure zijn gebaseerd.

BRANDWEREND 
EN 12882 KLASSE 2A EN 2B

Omdat we een belangrijke rol hebben gespeeld in het creëren 
van brandwerende transportbanden zijn we er trots op dat onze 
brandwerende banden echt de veiligste transportbanden ter wereld 
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Klasse 2A) en is ook beschikbaar in de klasse S (EN 12882 Klasse 2B).

SLIJTAGEWEERSTAND
�&�+�0���g�:�f���'�0���+�5�1���g�*�f

Rubber dat ontworpen is om hitte, vuur of olie te weerstaan, heeft steevast een lagere 
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slijtageweerstand van BVGT zelfs aan de zeer veeleisende internationale normen voor slijtage 
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duurzaamheid combineert met een uitstekend levensduurrendement.

OZON & UV-BESTENDIG
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Op grondniveau is ozon schadelijk. Het verhoogt de zuurgraad van 
koolstofzwarte oppervlakken en veroorzaakt reacties in de moleculaire 
structuur van het rubber. Dit resulteert in oppervlakscheurtjes en een 
afname van de treksterkte. Dezelfde gevolgen gelden voor de blootstelling 
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vormen al lang een belangrijk onderdeel van onze routinekwaliteitstesten. 
Dankzij de speciale additieven die in onze rubbersamenstellingen worden 
gebruikt, zijn alle Dunlop banden bestand tegen de effecten van ozon en UV.

VOLDOET AAN DE REACH-CRITERIA
EC 1907/2006

Dunlop Conveyor Belting neemt haar zorgplicht ten aanzien van medewerkers, klanten en milieu uiterst serieus. Daarom 
voldoen al onze producten volledig aan REACH (Registratie, �'valuatie en �#utorisatie van �%�Jemische Stoffen) verordening 
EC 1907/2006. Deze voorschriften hebben betrekking op het gebruik van potentieel gevaarlijke chemische stoffen die bij 
de productie worden gebruikt.
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in staat hete materialen te transporteren 
tot continue temperaturen tot 150°C en 
piektemperaturen tot 170°C.


