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Max. Bandneigung : 28  °

Materialkapazität : 29 t/h

Spannvorrichtung : 30 

Vorhandener Spannweg : 31 m

Spanngewicht : 32 kg

Position Spannsystem : 33

Länge Seitenführung : 34 m

Anzahl und Type Abstreifer : 35

Abwurfwagen-Hubhöhe : 36 m

 : 37 mm / mm

FRAGEBOGEN ZUR GURTAUSLEGUNG

AKTUELL INSTALLIERTES FÖRDERBAND

ANLAGENDETAILS

Firma : 3

Endverbraucher : 4

Anlage Referenz : 5

Projekt : 6

Achsabstand : 17  m

Gurtgeschwindigkeit : 18 m/s

Muldungswinkel : 19 ° / ° 

Abstand Tragrollen : 20 m / m

Durchmesser Tragrollen : 21 mm / mm

Durchmesser Antriebstrommel : 22  mm

 : 23 mm

Durchmesser Hecktrommel : 24 mm

Diameter Umlenktrommel : 25 mm

 : 26 mm

Gesamte Förderhöhe : 27 m

Datum : 1

Eingetragen von : 2

Gesamte Gurtlänge : 7  m

Nennfestigkeit/Karkasse : 8 N/mm

Dicke der Oberdeckplatte : 9 mm

Deckplatte/Gurtqualität : 10 

Karkassematerial : 11 

Gurtbreite : 12 mm

Anzahl Einlagen/Seile : 13 

Dicke der Unterdeckplatte : 14 mm

Gurt Gesamtdicke : 15 mm

Querarmierung : 16Textil Stahl Textil Stahl Keine

Spindel Spanngewicht

Hydraulisch Federsystem

Kopf Heckbei Meter von Kopf

(Trag-/Laufseite)

(Trag-/Laufseite)

(Trag-/Laufseite)

Durchmesser 
Gewicht-Spanntrommel

Abwurfwagen 
Trommeldurchmesser 

Durchmesser 
Einschnürtrommel

(Abwurf-/Umlenktrommel)

(wenn vorhanden)
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 : 38  kW

Anzahl Antriebstrommel : 39 

Durchmesser Antriebstrommel : 40  mm

Material : 45  

Eigenschaften : 46 

Umschlingungswinkel pro : 41   

Art Trommelbelag : 42

 

Dichte : 47 t/m3

Fallhöhe : 48 m

Anlaufbedingung : 44  Direkt Hydraulisch Elektronischer Sanftanlauf

ANTRIEB

FÖRDERGUT

ANGABEN ZUM UMGEBUNGSKLIMA

ANLAGENBESCHREIBUNG

Öl/Fett Abrasiv Säure Alternativ:

Umgebungstemperatur  (Min./Max.) : 52 °C / °C 

Einsatzort : 51  Aussen/Freien Innen/im Raum Unter Tage Abgedeckt (Teilweise) Offen

Anlage Skizze 53

Bitte skizzieren Sie hier die Anlage mit den Hauptabmessungen und evtl. weiteren bekannten Informationen

Position Antriebstrommel : 43  

Kopf Alternativ:Doppel-Kopf Doppel-Heck Kopf und 
Heck

Doppel-Kopf 
und HeckHeck

Antriebstrommel (1) 

Antriebstrommel (3) 

Antriebstrommel (2) 

Antriebstrommel (4) 

Blank/Gummi/Keramik/Andere (hier spezifizieren)

Korngrösse : 49 mm

Materiaaltemperatur  : 50 °C / °C
(Mittelwert/Max.)

°

°

°

°

Installierte Motorleistung pro 
Antriebstrommel
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