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Maks. kąt nachylenia : 28  °

Wydajność : 29 t/h

Typ systemu napinającego : 30 

 : 31 m

Waga : 32 kg

 : 33

Długość listew ochronnych : 34 m

Liczba i rodzaj zgarniaczy : 35

Tripper, jeśli występuje : 36 m

Średnica bębna trippera  
(załadunek/wylot) : 37 mm / mm

PRZENOŚNIK TAŚMOWY 
KWESTIONARIUSZ

OBECNIE ZAINSTALOWANA TAŚMA PRZENOŚNIKOWA

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PRZENOŚNIKA

Nazwa Firmy : 3

Użytkownik końcowy : 4

Numer referencyjny przenośnika : 5

Nazwa projektu : 6

 : 17  m

Prędkość taśmy : 18 m/s

Kąt nachylenia koryta : 19 ° / ° 

Rozstaw rolek prowadzących : 20 m / m

Średnica rolek : 21 mm / mm

Średnica bębna napędowego : 22  mm

Średnica bębna napinająego : 23 mm

Średnica bębna zwrotnego : 24 mm

Średnica rolki odchylającej : 25 mm

 : 26 mm

Całkowity udźwig : 27 m

Data : 1

Wypełniający : 2

Długość taśmy : 7  m

Wytrzymałość na rozciąganie : 8 N/mm

Grubosć okładki górnej : 9 mm

Jakość okładek/taśmy : 10 

Materiał osnowy : 11 

Szerokość taśmy : 12 mm

Liczba przekładek/kabli : 13 

Grubość okładki dolnej : 14 mm

Grubość taśmy : 15 mm

 : 16tekstylna stalowa tekstylne stalowe brak

śrubowy/stały grawitacyjny

hydrauliczny sprężynowy

napęd zwrot
dystans 
od napędu

Położenie systemu 
napinającego

Możliwa do uzyskania 
długość

Typ dodatkowego 
wzmocnienia (breaker)

Odległość od środka 
przenośnika

Średnica rolki 
odchylającej (snub)

(przenoszenie/powrót)

(przenoszenie/powrót)

(przenoszenie/powrót)

m
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 : 38  kW

Liczba bębnów napędowych : 39 

Średnica bębna (bębnów) napędowego : 40  mm

Rodzaj materiału : 45  

Właściwości : 46 

 : 41   

Rodzaj okładziny bębna : 42

 

Gęstość : 47 t/m3

 : 48 m

Rozruch : 44  Napęd bezpośredni Sprzęgło hydrauliczne Elektroniczny łagodny rozruch

UKŁAD NAPĘDOWY

PRZENOSZONE MATERIAŁY

WARUNKI DZIAŁANIA

UKŁAD

Oleisty Ostry Kwasowy Inny:

 : 52 °C / °C 

Lokalizacja : 51  Zewnętrzna Wewnętrzna Podziemna Przenośnik 
przykryty

Przenośnik 
(częściowo) otwarty

Szkic konfiguracji 53

Prosimy o zamieszczenie poniżej szkicu przenośnika z podstawowymi wymiarami lub innymi istotnymi uwagami.

Położenie bębna napędowego (bębnów) : 43  

Przód Inne:Dwa na 
przodzie

Dwa na 
zwrocie

Z przodu 
i przy zwrocie

Podwójne z przodu 
i przy zwrocie

Zwrot

(1) 

(3) 

(2) 

(4) 

brak/gumowa/ceramiczna/inna (jaka?)

Wielkość brył : 49 mm

 : 50 °C / °C

°

°

°

°

Zamontowana moc silnika na 
bęben napędowy

Temperatura materiału 
(średnia/maksymalna)

Kąt styku z bębnami 
napędowymi:

Temperatura otoczenia 
(min/max)

Wysokość 
spadania
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