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CUESTIONARIO DE BANDA 
DE ELEVADOR

BANDA ACTUALMENTE INSTALADA

DATOS DEL ELEVADOR

Nombre de la compañía : 3

Usuario final : 4

Número de referencia del elevador : 5

Nombre del proyecto : 6

Capacidad : 17  t/h

Peso cangilón : 18 kg

Paso cangilón : 19 mm 

Volumen cangilón : 20 litro

Ancho cangilón : 21 mm

 : 22  

 : 23 

Peso adicional por cangilón : 24 kg

Diámetro de los agujeros : 25 mm

Número total de cangilones : 26 

Altura del elevador : 27  m

Velocidad de la banda : 28 m/s

Diámetro del tambor motriz : 29 mm 

 : 30 mm

 : 31  

 : 32  

 : 33 mm

Peso del contrapeso : 34 kg

 : 35 kW

Sistema de arranque : 36 

Fecha : 1

Completado por : 2

Longitud total de la banda : 7  m

Carga de rotura : 8 N/mm

 : 9 mm

Calidad de la cobertura : 10 

Material de la carcasa : 11 

Ancho de banda : 12 mm

Número de telas/cables : 13 

 : 14 mm

Espesor total de la banda : 15 mm

Zonas libres de cables : 16Textil Acero Si No

Ninguno

Sistema 
a tornillo/fijo

Arranque 
directo

Hidráulico

Arranque suave 
electrónico

Resorte

Gravedad/ 
por contrapeso

Acoplamiento 
Hidráulico

Otro:

Caucho Cerámico

Espesor de cobertura 
lado polea

Número de filas de 
cangilones

Diámetro del tambor 
de cola

Tipo de recubrimiento 
del tambor motriz

Tipo de sistema de 
tensado

Longitud disponible 
de contrapeso

Potencia de motor instala-
da del tambor motriz

Número de agujeros 
por cangilón

Espesor de cobertura 
lado cangilones
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Tipo de material : 37  

Propiedades : 38 

Densidad : 39 t/m3 Granulometría : 40 mm

¿Está el elevador ventilado?  : 45  

Temperatura ambiente mínima : 44 °C

MATERIAL TRANSPORTADO

CONDICIONES DE SERVICIO

CONFIGURACIONES

Aceite/
grasa Cortante Ácido Otros:

 : 43 °C / °C

 : 42  Seco

Dibujo esquemático de la disposición de los agujeros 46

Por favor facilite un dibujo esquemático de la disposición de los agujeros para los cangilones y el empalme mecánico (si aplica), con dimensiones básicas.

Temperatura del material : 41 °C / °C
(media/máximo)

Húmedo Mojado

(media/máximo)
Si No

Condiciones dentro 
del elevador

Temperatura dentro 
del elevador
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