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TAŚMA ELEWATOROWA 
KWESTIONARIUSZ

OBECNIE ZAINSTALOWANA TAŚMA ELEWATORA

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE ELEWATORA

Nazwa Firmy : 3

Użytkownik końcowy : 4

Numer referencyjny przenośnika : 5

Nazwa projektu : 6

Wydajność : 17  t/h

Waga kubełka : 18 kg

Odstępy między kubełkami : 19 mm 

Pojemność kubełka : 20 litry

Szerokość kubełka : 21 mm

Liczba rzędów kubełków : 22  

Liczba otworów w kubełku : 23 

Dodatkowy ciężar na kubełek : 24 kg

Średnica otworu : 25 mm

Całkowita liczba kubełków : 26 

Wysokość elewatora : 27  m

Prędkość taśmy : 28 m/s

 : 29 mm 

 : 30 mm

 : 31  

Typ systemu napinającego : 32  

 : 33 mm

Waga : 34 kg

 : 35 kW

Rozruch : 36 

Data : 1

Wypełniający : 2

Długość taśmy : 7  m

Wytrzymałość na rozciąganie : 8 N/mm

 : 9 mm

Jakość okładek/taśmy : 10 

Materiał osnowy : 11 

Szerokość taśmy : 12 mm

Liczba przekładek/kabli : 13 

 : 14 mm

Grubość taśmy : 15 mm

Strefy bez linek : 16tekstylna stalowa tak nie

brak

śrubowy/stały

Napęd bezpośredni

hydrauliczny

Elektroniczny łagodny rozruch

sprężynowy

grawitacyjny

Sprzęgło hydrauliczne

inna:

gumowa ceramiczna

Grubość okładki 
od strony kubełka

Średnica bębna 
napędowego

Średnica bębna 
zwrotnego

Okładzina bębna 
napędowego

Moc zainstalowanego 
silnika

Możliwa do uzyskania 
długość

Grubość okładki 
od strony bębna
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Rodzaj materiału : 37  

Właściwości : 38 

Gęstość : 39 t/m3 Wielkość brył : 40 mm

Czy elewator jest wentylowany?  : 45  

 : 44 °C

PRZENOSZONE MATERIAŁY

OPERATING CONDITIONS

UKŁAD

oleisty ostry kwasowy inny:

 : 43 °C / °C

Warunki wewnątrz szybu : 42  suche

Szkic schematu otworów 46

Prosimy o przedstawienie szkicu rozmieszczenia otworów dla kubłów i złącza (jeśli dotyczy), z podstawowymi wymiarami.

Temperatura materiału  : 41 °C / °C
(średnia/maksymalna)

wilgotne mokre

(średnia/maksymalna)
tak nie

Temperatura 
wewnątrz szybu 

Minimalna temperatura 
otoczenia
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