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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПОДБОРА 
ЭЛЕВАТОРНОЙ ЛЕНТЫ

ЭЛЕВАТОРНАЯ ЛЕНТА, УСТАНОВЛЕННАЯ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕВАТОРА

Название компании : 3

Название конечного пользователя : 4

Номер элеватора : 5

Название проекта : 6

Производительность : 17  т/ч

Вес ковша : 18 кг

Шаг ковшей : 19 мм 

Объем ковша : 20 литров

Ширина ковша : 21 мм

 : 22  

 : 23 

 : 24 кг

Диаметр отверстия : 25 мм

Общее количество ковшей  : 26 

Высота элеватора : 27   м

Скорость ленты   : 28 м/с

 : 29 мм 

 : 30 мм

 : 31  

 : 32  

 : 33 мм

 : 34 кг

 : 35 кВт

Система пуска : 36 

Дата : 1

Ответственное лицо (ФИО) : 2

Общая длина ленты : 7  м

Прочность на разрыв : 8 Н/мм

 : 9 мм

Тип резиновых обкладок : 10 

Тип каркаса : 11 

Ширина ленты : 12 мм

 : 13 

 : 14 мм

Толщина ленты : 15 мм

 : 16Тканевый Метал-
лический Да Нет

Отсутствует

Винтовая/ 
неподвижная

Прямой пуск

Гидравлическая

Электронный 
плавный пуск 

Пружинная

Гравитационная

Гидравлическое 
сцепление

Другая 
(укажите)

Резиновая Керамическая 

Толщина обкладки со 
стороны барабанов

Количество отверстий 
для крепления ковша

Количество рядов 
ковшей

Диаметр приводного 
барабана
Диаметр хвостового 
барабана

Тип футеровки 
приводного барабана

Тип системы 
натяжения

Доступная длина 
натяжения
Вес груза на 
натяжной станции
Установленная 
мощность привода

Дополнительный вес 
на ковш 

Число слоев 
каркаса/тросов

Толщина обкладки со 
стороны ковшей

Наличие зон, 
свободных от тросов
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Тип материала  : 37  

Характеристики  : 38 

Плотность : 39 т/м3 Фракция : 40 мм

 : 45  

 : 44 °C

ТРАНСПОРТИРУЕМЫЙ МАТЕРИАЛ

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

КОМПОНОВКА 

Пропитанный 
маслом

Острый Кислотный Другое 
(укажите):

   : 43 °C / °C

 : 42  Сухо

Эскиз схемы расположения отверстий 46

Пожалуйста, предоставьте эскиз схемы отверстий для крепления ковшей и крепежа (если 
применимо) с указанием основных размеров.

  : 41 °C / °C
(Средняя / максимальная)

Влажно Мокро

(Средняя / максимальная)
Да Нет

Температура 
материала 

Температура 
внутри шахты

Условия внутри 
шахты 

Минимальная температура 
окружающей среды

Предусмотрена ли 
вентиляция элеватора
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